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测试与分析

光度法测定锌粉和锌合金中的铝
秦以平 王尔贤

国家轻工业电池质量监督检测中心 江苏 苏州

摘要 在 ∗ 六次甲基四胺缓冲溶液中 铝离子与铬天青 反应生成 Β 的红色络合物 在分光光度计

处测定吸光度 ∀用抗坏血酸为还原剂 硫脲为掩蔽剂 可以掩蔽铁 钴 铜 铟 ∀用基体匹配法消除锌的干扰 ∀本方法可以

测定锌 锌合金和锌粉中 ∗ 的铝 ∀
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Σ εχτρο ηοτο ετρψ δετερ ινατιον οφ αλυ ινυ ιν ζινχ αλλοψ ανδ ζινχ οωδερ

Βαττερψ Θυαλιτψ Συ ερϖισιον ανδ Ινσ εχτιον Χεντερ οφ Λιγητ Ινδυστρψ οφ Χηινα Συζηου ϑιανγσυ Χηινα

ΑβστραχτΒ Β ∗

∗

Κεψ ωορδσΒ

本文作者研究了铝 铬天青 络合物的性质和锌粉中共

存元素对铬天青 光度法 测定铝的影响 并提出消除干扰

的办法 建立了直接测定锌粉中铝的光度法 ∀

实验

主要试剂和仪器

α 硝酸 盐酸 氨水均为优级纯 ∀

β 六次甲基四胺缓冲溶液 称取 六次甲基

四胺溶于 水中 加硝酸 Β 用硝酸 Β 和氨水

Β 溶液调节 为 用水稀释至 ∀

χ 铝标准贮备溶液 Λ 称取硫酸铝钾

溶于少量水中 加盐酸 Β 移

入 容量瓶中 用水稀释至刻度 混匀 ∀

δ 铝标准溶液 Λ 准确分取铝标准贮备溶液

Λ 于 容量瓶中 加入盐酸 Β

用水稀释至刻度 混匀 ∀

ε 锌溶液 称取高纯锌 置于

烧杯中 加入盐酸 Β 和硝酸 Β 加热

溶解 蒸发至 ∗ 取下冷却 移入 容量瓶中 用

水稀释至刻度 混匀 ∀

φ 双光束分光光度计 日立 ∀

实验方法

α 分取铝 Λ 于 容量瓶中 加入 溴甲酚绿

溶液 滴 滴加氨水 Β 至溶液呈蓝色 用盐酸 Β 调节至蓝

色刚消失 加水至 左右 ∀加入 铬天青 溶液

混匀 ∀加入 六次甲基四胺缓冲溶液 用水稀释

至刻度 混匀 ∀ 后 用分光光度计 在波长 处

比色皿 测量吸光度 用试剂空白调零 ∀

β 在实验方法 加水至 前 加入 硫脲

混匀 放置 加入 抗坏血酸 ∀其他实验相同 ∀

铝 铬天青 络合物的性质

为了确认在本实验条件下铝 铬天青 络合物的性质 分

取铝 Λ 按 实验方法操作 用日立 分光光度计

试剂空白参比 绘制六次甲基四胺缓冲介质中铝 铬天青 络

合物光谱图 从 扫描至 只出现一个吸收峰 它的

最大吸收在波长 处 在 处并未出现吸收峰 ∀铬
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