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摘要 设计并制备了厚度仅为 且具有较好电化学性能的薄膜锂离子电池 ∀随着正极片辊压率的增加 电池难以完

全活化 同时高倍率放电特性变差 ∀讨论了电解液量 陈化时间及化成工艺等对电池活化过程的影响 ∀
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Στυδψ ον τηε αχτιϖατιον οφ τηιν φιλ Λι ιον βαττεριεσ

Σηανγηαι Ινστιτυτε οφ Μιχροσψστε ανδ Ινφορ ατιον Τεχηνολογψ Χηινεσε Αχαδε ψ οφ Σχιενχεσ Σηανγηαι Χηινα

Αβστραχτ

Κεψ ωορδσ

电子产品趋向小型化 微型化 ∀智能卡用内置电源受尺寸

及可弯曲性能限制 目前只能使用可弯曲薄膜锂离子电池 ∀

本文作者设计并制备了 厚的薄膜锂离子电池 考察了

电化学性能 研究和分析了电池难以活化的问题 提出了改进

办法 ∀

实验

薄膜锂离子电池的制备

正 负极片的制备

正极片 将 乙炔黑 甲基吡咯烷酮

按质量比 Β Β Β 混匀 在 Λ 铝箔

上双面涂布 ∀负极片 将碳材料 乙炔黑 按质量

比 Β Β Β 混匀 在 Λ 铜箔上单面涂布 ∀

涂布好的电极卷在 ε 下真空干燥 除去 辊压后裁剪

成 ≅ 的正极片和 ≅ 的负

极片 ∀正极片厚度为 Λ 负极片厚度为 Λ ∀

软包装薄膜电池的制备

按负极 隔膜 正极 隔膜 负极的顺序 将极片折叠成电芯

用超声波点焊机点焊上极耳 注入

体积比 Β 电解液 用铝包装膜封装成电池 电池厚

设计容量 ∀薄膜电池于 ε 陈化 内阻约 ∀电

池化成制度为 Χ 充电至 恒压 充电至

电流小于 然后以 Χ 放电至 ∀

测试仪器

采用充放电测试仪进行电池的充放电 循环性能测试 放

电截止电压为 充电终止电压为 截止电流 ∀

内阻测试采用广州擎天 电池内阻测试仪 ∀

结果与讨论

正极片的厚度选择

在相同的配比条件下 为使电池更薄 分别辊压了厚度为

Λ Λ Λ Λ 的正极片 测试了不同极片厚

度下电池的放电特性 ∀实验电池采用恒流 Χ 充电

至 恒压 充电至电流小于 ∀

从图 看 Χ放电时 极片厚度 Λ 的电池放电容

量最高 而极片厚度 Λ 的电池放电容量最低 两者之间仅

相差 可见正极片厚度对电池 Χ放电特性影响不大 ∀

继续考察电池 Χ放电特性 ∀从图 看 电池 Χ放电容量比
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