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刘 燕 女 江西人 国家轻工业电池质量监督检测中心工程师 研究方向 电池材料分析 ∀

测试与分析

乙酸丁酯萃取法测定 中痕量铜

刘 燕

国家轻工业电池质量监督检测中心 江苏 苏州

摘要 建立无汞碱性锌锰电池用 中铜的测定方法 在 值为 ∗ 及酒石酸铵存在下 亚硝基 萘酚和试液

中铜形成络合物 用乙酸丁酯萃取 用原子吸收光谱法测定痕量铜 ∀回收率为 ∗ 为 结果满意 ∀

关键词 萃取 铜 测定
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∆ετερ ινατιον οφ τραχε χο ερ ιν Ε Μ∆ ωιτη ν βυτψλ αχετατε εξτραχτιον ετηοδ

Βαττερψ Θυαλιτψ Συ ερϖισιον ανδ Ινσ εχτιον Χεντερ οφ Λιγητ Ινδυστρψ οφ Χηινα Συζηου ϑιανγσυ Χηινα

Αβστραχτ

∗

Κεψ ωορδσ

电解二氧化锰 中的铜能腐蚀锌负极 引起电池穿

孔 漏液和容量下降 严重影响电池使用寿命 ∀无汞碱锰电

池生产厂家要求 中铜含量由原来 Λ 下降至 Λ

∀目前报道的关于用原子吸收光谱法直接测定其中铜含量的

方法灵敏度低 已不能满足要求 ∀

本文作者探讨了无汞碱性锌锰电池用 中铜的测定 ∀

亚硝基 萘酚 与试液中铜络合稳定常数 Β为

而与锰的络合稳定常数 Β为 因此在 值为

∗ 的介质中 优先与铜形成稳定的络合物 与大量

的锰分离 然后用乙酸丁酯萃取 铜络合物 采用原子吸收

光谱法对有机相中铜进行测定 ∀在碱性介质中 锰易被空气氧

化 生成沉淀 加入酒石酸铵可消除其影响 ∀由于在该体系中

铁含量在 ∗ 时对铜的测定会产生一恒定的影响

因此对于标准和铁含量较低的样品 应加入一定量的铁 ∀

实验

仪器与工作条件

岛津 型原子吸收分光光度计工作条件见表 ∀

表 原子吸收分光光度计的工作条件

Ταβλε

元素
波长 灯电流

狭缝
燃烧头
高度

空气流量 乙炔流量

铜

试剂与标准溶液

在实验中 所使用到的盐酸 硝酸和氨水均为优级纯 其

他未说明的试剂为分析纯 使用蒸馏水 去离子水或相当纯度

的水 ∀

称取 于烧杯中 准确加入氨水

Β 搅碎后 再加 水微热溶解 冷却后 过

滤使用 ∀现配现用 ∀

铁溶液 称取金属铁 精确至

置于烧杯中 加硝酸 Β 加热溶解 煮沸

驱除氮的氧化物 取下冷却 移入 容量瓶中 用水

稀释至刻度 混匀 ∀
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